
　レジオネラ属菌の発生の原因となるスライム・湯垢を、酸素及び酵素の

　力で酸化分解して効果的に除去する洗浄剤です。

《特　　 長》

　・　本品は機器を腐食することもなく、

　　　除菌・消臭効果があります。

　・　嫌な臭いや皮膚への刺激性が

　　　ありません。

《洗浄方法》

　・　系内及び浴槽水量の０．５％～１％（１㎥に対し、５㎏～１０㎏）投入し、

　　　３０分間循環させ、さらに３０分～１時間放置した後、引き続き水洗いを

　　　２～３回行って下さい。

　・　汚れの状況に応じて使用量を加減して下さい。

　・　取扱い時には、保護手袋、保護メガネ、保護マスク等を着用し、直接手などに触れない

　　　様にして下さい。誤って皮膚に触れたり、目や口に入った場合は清水で十分洗い流して

　　　下さい。それでもなお痛みがある場合は、医師の診断を受けて下さい。

　・　使用後は、可燃物から遠ざけ完全にフタを閉めて、お子様の手の届かないところに

　　　保管して下さい。

　・　保管時は直射日光を避け、水に濡れない様に注意して下さい。

　・　他の製品と混合しない様にして下さい。
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浴槽・循環配管洗浄剤

業務用

《注意事項》

ｽｰﾊﾟｰｸﾘｰﾝ･ﾊﾞｽ（顆粒）

湯（40℃～50℃）


