
《リキッド２０９の特長》

　♦　石灰質・マンガン・錆除去

　♦　貯水槽洗浄剤に添加して除錆効果を発揮

《リキッド２１０の特長》

　♦　温泉の洗い場、浴槽の頑固な石灰質・マンガン・錆除去

《使用目安》

　・　原液～５倍程度に水で希釈して使用して下さい。

　・　汚れの状況に応じて使用量を加減して下さい。

　　※貯水槽洗浄にお試し下さい

　　　　『リキッド209』を弊社の給水系貯水槽洗浄剤『Tクリーン（粉末）』の溶液及び『Tクリーンリキッド（液体）』に

　　　　10％程度添加すると、除錆及び洗浄効果がアップします。

⇨

　・　本品は酸性の為、次亜塩素酸ソーダなどのアルカリ性薬品とは混合しないで下さい。

　・　取扱い時には、保護手袋、保護メガネ、保護マスク、長靴等を着用し、直接手などに触れ

　　　ない様にして下さい。誤って皮膚に触れたり、目や口に入った場合は清水で十分洗い流して

　　　下さい。それでもなお痛みがある場合は、医師の診断を受けて下さい。

　・　作業着やウエスに本品が付着したら、流水でよく洗い落して下さい。

　・　洗浄排水を養魚池や農業用水路、飲料水源地へ直接放流する事は出来ません。

　　　河川や下水へ放流する場合には、規制値以内（pH５．８～８．６）に水道水で希釈して

　　　下さい。

    ケミスタ－産業株式会社

〒338-0825　埼玉県さいたま市桜区下大久保1601-1　Tel 048-858-5002　Fax 048-858-1220
20220606　ME

【取扱説明書】

業 務 用

《注意事項》

温泉の石灰質・錆除去剤　／　石灰質・鉄錆・エフロ除去剤

リキッド２０９ ／ リキッド２１０

　　貯水槽の洗浄　Tクリーン　＋　リキッド２０９ （１０％添加）　使用例

洗浄前 洗浄後


