
 

 

【取扱説明書】 

≪注意事項≫ 
・酸、アルカリ、他の塩素消毒剤、油脂類、可燃物、その他化学物質と直接接触させないで下さい。 

・皮膚や衣類に粉末が付着した際はよくはらい落として水洗いして下さい。 

・吸湿性があるため完全にふたを閉めて保管して下さい。 

ケミスター産業株式会社 

〒338-0825 埼玉県さいたま市桜区下大久保 1601-1  ℡.048-858-5002 Fax.048-858-1220  

◆ 浴槽内の湯あか・ヌメリ除去 

◆ ろ過器や配管内のレジオネラ属菌を抑制 

◆ 清澄・除菌・漂白 作用あり 

◆ 浴場内のカビ・悪臭の発生を防止 

◆ 除菌力が高く、屋外でも除菌力が持続 

循環配管内の定期洗浄をおすすめします  

     配管内の水あか、藻、バイオフィルムには雑菌が繁殖しやすくなります。 

     循環洗浄でレジオネラ属菌等の発生リスクを抑制できます。 

軟質スケール除去剤 「スーパーSS」（液体）・「スーパークリーン・バス」（顆粒）  
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中性 

 

浴用水清澄剤 
 

顆粒ﾀｲﾌﾟ   
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浴用水の清澄 

 

 

循環風呂配管内の除菌 

 

 

1 ㎥ 2ｇ～3ｇ 20ｇ～30ｇ 

20㎥ 40ｇ～60ｇ 400ｇ～600ｇ 

0.2 ㎥＝200ℓ 

（一般家庭の浴槽） 
ひとつまみ（1ｇ以下） 約 5ｇ 

 

錠剤ﾀｲﾌﾟ   

≪使用目安≫ 

主成分：ｼﾞｸﾛﾛｲｿｼｱﾇﾙ酸 

主成分：ﾄﾘｸﾛﾛｲｿｼｱﾇﾙ酸 

速溶解性ですぐに効きます 

投入しやすくゆっくり溶けます 

5 ㎥ につき 3～4 錠 （1 錠 30ｇ） 

スパットクリーン 
 

スパットクリーンⅡ 
 

※ 汚れ具合や残留塩素濃度により使用量を加減してください。 (湯量: 1 ㎥＝1,000ℓ＝1ｔ) 

※入浴使用中でもご使用いただけます。 

状況を見て 1日 2～3回投入してください。 

≪使用目安≫ 

有効塩素濃度：約 90％ 

※ 汚れ具合や残留塩素濃度により加減し、追加投入してください。 

6～8時間かけて溶解します。 

有効塩素濃度：約 60％ 

※30分ほど循環運転して排水し、すすぎの 

ため清水で再度循環運転してください。 

風呂水を衛生的に保つ 

≪特 長≫ 


